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                Duo-Trio-Quattro-puntelli
            










                DUO/TRIO/QUATTRO-PUNTELLI
            
con carattere di legno massiccio
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Che sono Duo/Trio/Quattro-puntelli?
Le esigenze e le richieste dei proprietari di edifici e dei progettisti sono aumentate molto nel tempo presente. Soprattutto nelle aree visibili delle qualità con poche spaccature e delle qualità di alta qualità sono richieste, che dovrebbero avere superfici non trattate chimicamente.
La soluzione è stata quella di sviluppare un materiale consiste di due, tre o quattro (DUO/TRIO/QUATTRO) panconi incollati. Ha l'approvazione dell'Istituto Tedesco per la Tecnica Edilizia (approvazione n. Z-9. 1-440 o Z-9. 1-604). Prodotto secondo la norma DIN EN 14080, SchwörerHolz raggiunge i valori di resistenza C24 e può quindi essere utilizzato anche per misurazioni secondo la norma DIN EN 1995.
I panconi utilizzati sono tecnicamente seccati, classificati con riferimento alla resistenza secondo la norma DIN 14081, qualità controllata durante la produzione e sono prodotti in molte sezioni trasversali. La superficie è piallata su quattro lati e i bordi sono leggermente smussati. L'incollaggio con resina melamminica (chiara colla per giunti) preserva il carattere del legno massiccio e la stabilità dimensionale.








 
campi di impiego
I puntelli DUO, TRIO e QUATTRO sono particolarmente adatti per:
	tutte le applicazioni con elevate esigenze di stabilità dimensionale dei componenti, in modo particolare per la costruzione di involucri dell'edificio a tenuta d'aria (p. es. nella costruzione di telai in legno, nella costruzione dello scheletro o con capriate del tetto ampliate).
	componenti visibili che devono soddisfare delle richieste elevate creative.
	Componenti con cui si rinuncia a una protezione chimica preventiva del legno. I pochi giunti incollati mantengono il carattere del legno massiccio. 	
 	 


La colla per giunti non ha alcun ruolo da un punto di vista statico. Così, i puntelli DUO/TRIO/QUATTRO possono essere utilizzati anche come appoggi o travi del soffitto come il legno massiccio.
I puntelli DUO, TRIO e QUATTRO possono essere utilizzati negli interni e nelle aree esterne (classi di servizio 1 e 2 secondo DIN EN 1995-1-1-1-1, "Eurocodice 5"). Come nel caso del legno massiccio, occorre evitare una sollecitazione alternata climatica estrema, per esempio a causa degli agenti atmosferici diretti.
 
programma di consegna e di prestazione
	tipo di legno: abete rosso
	classi di resistenza: C24, C35 su richiesta
	qualità: qualità visiva (Si), qualità industriale (NSi)
	superficie: piallato e smussato
	lunghezza standard: 13m
	umidità di legno: 13% +/-2%
	quantità minima d'ordine: accettazione in pacchetti, accettazione a strati, barre singole sono possibili contro sovrapprezzo
	imballaggio: qualità industriale  – confezionato a pacchetto, qualità visiva – confezionato individualmente e confezionato a pacchetto
	impregnazione: incolore / giallo (fino a 13m)
	incollaggio: resina melamminica, chiara colla per giunti
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                SchwörerHolz
            
Hans-Schwörer-Strasse 8
 72531 Hohenstein/Oberstetten
 Deutschland

Telefon
 Zentrale: +49 73 87 16-301
 Email: info@schwoererholz.de
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ein Unternehmensbereich der SchwörerHaus KG
 
Tel: +49 7387 16-0
Fax: +49 7387 16-500-100
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