
Wir bauen auf

■ Konstruktionsvollholz
■ DUO/TRIO/QUATTRO
■ BSH, BSH-Elemente

Ein Unternehmensbereich der SchwörerHaus KG
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Konstruktionsvollholz
DUO/TRIO/QUATTRO
BSH, BSH-Elemente



Bei der Verarbeitung zu hochwertigen Holzwerkstoffen wird das getrock-
nete Schnittholz in fünf Arbeitsschritten geprüft und entsprechend sortiert. 
Denn für die konstruktive Verwendung kommt es nicht auf den „ober-
flächlichen Eindruck“ sondern vielmehr auf die „Inneren Werte“ an:
Wie sieht es mit der Rohdichte, dem Faserverlauf, der Astigkeit und den 
Rissen im Holz aus?

Durch die Summe der rechts beschriebenen Maßnahmen garantieren wir 
das hohe Qualitätsniveau von SchwörerHolz.

Festigkeit
Für uns zählen die inneren Werte – 
Holz mit garantierter Festigkeit

Garantierte 
Festigkeit
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1 | Während der Schwingungsmessung wird jedes einzelne Holz an 
 der Stirnseite angeschlagen und über die Eigenfrequenzmessung 
 das dynamische Elastizitätsmodul bestimmt.

2 | In einem Zwischenschritt wird das Holz vorgehobelt und danach 
 die Feuchte gemessen, im Längsdurchlauf über den kompletten 
 Querschnitt mit 400 Messungen in der Sekunde. 
 Feuchtenester und -abweichungen werden bis in den Kern erkannt. 
 Damit garantieren wir, dass die vorgeschriebenen Feuchtewerte bei 
 der Verleimung eingehalten werden.

3 | Der Multi-Sensor Scanner ist ein Röntgen- und Oberflächenscanner, 
 der die Rohdichte, Faserabweichungen, die Astigkeit sowie optische 
 Qualitätskriterien, -merkmale bestimmt.

4 | Es folgt die maschinelle Krümmungsvermessung.

5 | Eine visuelle Endkontrolle schließt den Prüfungsprozess ab.

1

2

3

4

5

Maschinelle Festigkeitssortierung
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– Für Qualität am laufenden Meter

Konstruktions-
vollholz

Konstruktionsvollholz ist ein visuell oder maschinell nach der Festigkeit 
sortiertes, technisch getrocknetes und gehobeltes oder egalisiertes Voll-
holz mit definierter Maßhaltigkeit für den nicht sichtbaren Bereich. 
Konstruktionsvollholz erfüllt die bauaufsichtlichen Anforderungen aus 
DIN EN 1995-1, Anhang I (für keilgezinktes Konstruktionsvollholz) bzw. 
DIN EN 14081-1 mit DIN 20000-5 (für nicht keilgezinktes Vollholz).

Konstruktionsvollholz ist das ideale Produkt für Konstruktionen im moder-
nen Holzbau. Es ist aus Nadelholz nach dem neuesten Stand der Technik 
hergestellt. SchwörerHolz garantiert mit einer konsequent durchgeführten 
visuellen und maschinellen Festigkeitssortierung (siehe S. 5) die Einhaltung 
der geforderten Normen.

Sortiermerkmale und Sortierkriterien
Als Bauholz in tragenden bzw. aussteifenden Konstruktionen dürfen
nur die in DIN EN 1995-1 festgelegten Holzarten verwendet werden.
Konstruktionsvollholz erfüllt die Kriterien der Sortierklasse C24 nach
DIN EN 338.

Keilzinkung
Bauschnitthölzer können in praktisch beliebiger Länge dadurch hergestellt 
werden, da einzelne Schnitthölzer in der Länge kraftschlüssig miteinander 
verbunden werden. 

Anwendungsbereich
Durch die Trocknung auf 15 +/-3 % wird eine entscheidende Voraussetzung 
für den Verzicht auf chemische Holzschutzmittel erreicht. Bei entsprechen-
der Planung und Ausführung kann eine mit Konstruktionsvollholz erstellte 
Konstruktion also in die Gebrauchsklasse 0 (nach DIN 68 800-3) eingeord-
net werden (siehe Seite 11).

Standardquerschnitte
Unser Konstruktionsvollholz wird in standardisierten Querschnitten her-
gestellt. Die Verwendung von solchen Vorzugsdimensionen ermöglicht 
rationelle Fertigung und kurze Lieferzeiten. Somit wird die Planung und 
Ausführung von Holzkonstruktionen noch wirtschaftlicher.

Liefer-/Leistungsprogramm - keilgezinkt

■ Holzart: Fichte

■ Sortierung: C24 nach DIN EN 338

■ Qualität: NSi

■ Länge: 13m, Systemlängen, Sonderlängen bis max. 26m 

■ Oberfläche: gehobelt, gefast

■ Holzfeuchte: 15 % +/-3 %

■ Verpackung: paketfoliert 

■ Imprägnierung: farblos / gelb (bis 13m)

■ Mindestbestellmenge: Paket-, Lagenweise

■ Kennzeichnung:

Liefer-/Leistungsprogramm - nicht keilgezinkt

■ Holzart: Fichte

■ Sortierung: S 10 TS

■ Qualität: NSi

■ Länge: 5m

■ Oberfläche: gehobelt, gefast

■ Holzfeuchte: 15 % +/-3 %

■ Verpackung: paketfoliert 

■ Imprägnierung: 

 farblos / gelb

■ Mindestbestellmenge: 

 Paketweise, Lagenweise 

■ Kennzeichnung: 

Beschreibung

Konstruktionsvollholz ist kein Listenbauholz, 
sondern ein High-Tech-Produkt für den Holz-
bau mit Zukunft.



FICHTE

Dimensionen (in mm) Stück pro Paket Stück pro Lage 5,00 m Läng

60 x 80 112 14 ✔

60 x 100 88 11 ✔

60 x 120 72 9 ✔

60 x 140 64 8 ✔

60 x 160 56 7 ✔

60 x 180 48 6 ✔

60 x 200 42 6 ✔

80 x 80 84 14 ✔

80 x 100 66 11 ✔

80 x 120 54 9 ✔

80 x 140 48 8 ✔

80 x 160 42 7 ✔

80 x 180 36 6 ✔

80 x 200 30 6 ✔

100 x 100 44 11 ✔

100 x 120 36 9 ✔

40 x 60 180 18 ✔

40 x 80 140 14 ✔

40 x 100 132 12 ✔

40 x 120 108 9 ✔

60 x 60 144 18 ✔
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Lieferprogramm Konstruktionsvollholz NSi 
– nicht keilgezinkt 

✔  Standard Dimensionen

Rahmen, allseitig gehobelt (evtl. 3-seitig gehobelt, einseitig Sägeschnitt) 
vierseitig gefast

FICHTE
Dimensionen (in mm) Stück pro Paket Stück pro Lage 7,00 m 7,50 m 8,00 m 8,50 m 9,00 m 10,00 m 10,5 m 13,00 m

45 x 95 120 12 ✔

45 x 120 90 9 ✔

45 x 145 80 8 ✔

45 x 220 50 5 ✔

60 x 80 112 14 ✔

60 x 100 88 11 ✔

60 x 120 72 9 ✔ ✔ ✔

60 x 140 64 8 ✔ ✔ ✔

60 x 160 56 7 ✔ ✔

60 x 180 48 6 ✔ ✔ ✔

60 x 200 42 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

60 x 220 40 5 ✔

60 x 240 35 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

60 x 280 28 4 ✔

80 x 100 66 11 ✔

80 x 120 54 9 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

80 x 140 48 8 ✔

80 x 160 42 7 ✔ ✔ ✔ ✔

80 x 180 36 6 ✔ ✔ ✔ ✔

80 x 200 30 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

80 x 220 30 5 ✔ ✔ ✔ ✔ 

80 x 240 25 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

80 x 260 20 4 ✔

80 x 280 20 4 ✔

100 x 100 44 11 ✔

100 x 120 36 9 ✔

100 x 140 32 8 ✔

100 x 160 28 7 ✔

100 x 180 24 6 ✔

100 x 200 24 6 ✔ ✔ ✔

100 x 220 20 5 ✔

100 x 240 20 5 ✔ ✔ ✔

100 x 280 16 4 ✔

120 x 120 36 9 ✔ ✔

120 x 140 32 8 ✔

120 x 160 28 7 ✔ ✔ ✔

120 x 200 18 6 ✔ ✔

120 x 220 20 5 ✔

120 x 240 15 5 ✔ ✔ ✔

120 x 280 12 4 ✔

Lieferprogramm Konstruktionsvollholz NSi – keilgezinkt

Konstruktions-
vollholz – Sortiment

✔  Standard Dimensionen
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Anforderungen 
Konstruktionsvollholz

Sortiermerkmal 

Anforderungen an 
Konstruktionsvollholz
nicht sichtbarer Bereich 
(Konstruktionsvollholz NSi)

 Anmerkungen

Sortierklasse nach
DIN 4074-1 (1)

mindestens S10 TS
bzw. S10K2 TS;
C24 nach DIN EN 338

Die für die Tragfähigkeit maßgebenden Festigkeits-, Steifigkeits- 
und Rohdichteeigenschaften ergeben sich für die Bemessung 
nach EC 5 aus DIN EN 338, Tabelle 1 in Verbindung mit DIN 
20000-5 und EN 1995-1-1/NA. 

Holzfeuchte um: 15% ± 3%

Die definierte Holzfeuchte ist Voraussetzung für einen weit-
reichenden Verzicht auf vorbeugenden chemischen Holzschutz, 
ggfls. auch Voraussetzung für die Herstellung von Keilzinken-
verbindungen.

Einschnittart herzgetrennt

Herzgetrennt: Da die Markröhre bei einem Baumstamm nicht 
zwingend in der Mitte verläuft, wird herzgetrennt so definiert,
dass bei einem ideal gewachsenen Stamm die Markröhre bei 
zweistieligem Einschnitt durchschnitten würde.
Herzfrei: Herzbohle mit d ≥ 40 mm wird entnommen.

Baumkante 
10% der kleineren
Querschnittsseite

 Baumkante schräg gemessen.

Maßhaltigkeit des
Querschnitts

DIN EN 336 Maßhaltigkeits-
klasse 2: b ≤ 100 mm: ± 1 mm
b > 100 mm: ± 1,5 mm

Die Maßhaltigkeit für die Längenabmessungen ist zwischen 
Besteller und Lieferant zu vereinbaren.

Astzustand DIN 4074-1

Ästigkeit S 10: A ≤ 2/5 nicht über 70 mm
Ästigkeit A wird nach DIN 4074-1 ermittelt. Bei maschineller 
Sortierung gilt: Für Konstruktionsvollholz-NSi bleiben die 
Astgrößen unberücksichtigt.

Rindeneinschluss DIN 4074-1

Risse, radiale Schwind-
risse (Trockenrisse)

DIN 4074-1

Verfärbungen DIN 4074-1

Insektenbefall DIN 4074-1

Fortsetzung Tabelle Seite 10

Nutzungs- und Gebrauchsklassen

1)  Die deutsche nationale Sortiernorm DIN 4074-1 erfüllt die Anforderungen der EN 14081-1, die durch EN 1995-1-1 als maßgebende Sortiernorm für Vollholz in Bezug 
 genommen wird. Über die DIN EN 1912 können die nationalen Sortierklassen für Kanthölzer und als Kantholz verwendete Bretter und Bohlen den europäischen 
 Festigkeitsklassen aus DIN EN 338 zugeordnet werden.

2) Die Kennung „K“ kennzeichnet ein wie ein Kantholz sortiertes Brett oder eine wie ein Kantholz sortierte Bohle.

Sortiermerkmal 

Anforderungen an 
Konstruktionsvollholz
nicht sichtbarer Bereich 
(Konstruktionsvollholz NSi)

 Anmerkungen

Verdrehung
Das zulässige Maß der Verdrehung wird nicht näher definiert, 
da bei Einhaltung aller anderen Kriterien keine untolerierbaren 
Verdrehungen zu erwarten sind.

Längskrümmung
bei herzgetrenntem Einschnitt 
≤ 8 mm / 2 m

Zum Vergleich: DIN 4074-1 S10: ≤ 8 mm/2 m

Bearbeitung der Enden rechtwinklig gekappt

Oberflächen-
beschaffenheit

egalisiert und gefast

Keilzinkung DIN EN 14080

Nutzungsklassen
nach DIN EN 1995-1-11)

Gebrauchsklasse
nach DIN 68800-1:2011

Gebrauchsbedingungen
Anwendung von Konstruktionsvoll-
holz, Duobalken®/Triobalken®

NKL 1 – Trockenbereich
um ≤ 12 % (5 bis 15 %)

oder

GK 0 dauerhaft geschlossenen 
Hülle

Holzfeuchte dauerhaft 
um ≤ 20%

Die Gefahr von Bauschäden 
durch Insekten kann nach 
DIN 68800-1:2011, 5.2.1, 
ausgeschlossen werden.

Konstruktionsvollholz oder
Duobalken® / Triobalken®

aus Nadelholz.

NKL 2 – Feuchtbereich
um ≤ 20 % (10 bis 20 %)

GK 1 offene, aber überdeckte 
Einbausituationen (keine 
direkte Bewitterung)
Holzfeuchte dauerhaft 
um ≤ 20%

GK 2 unter Dach

nicht der Bewitterung 
ausgesetzt

gelegentliche, nicht dauer-
hafte um > 20%

Nach DIN 68800-2 sind diese Bedin-
gungen in der Praxis nicht zu erwar-
ten. Sofern Bauteile dennoch der GK2 
zugeordnet werden, ist der Einsatz 
von Konstruktionsvollholz oder Duo-
balken® / Triobalken® aus Lärchen-, 
Kiefern- oder Douglasienkernholz 
möglich.

NKL 3 – Außenbereich
um > 20 % (12 bis 24 %)

GK 3.1 freie Bewitterung oder 
Gebäude mit möglicher 
Kondenswasserbildung

gelegentliche, nicht dauer-
hafte um > 20%

Konstruktionsvollholz ohne 
Keilzinkung aus Lärchen- oder 
Douglasienkernholz.

GK 3.2 und höher siehe DIN 68800-1:2011 Konstruktionsvollholz ohne Keilzin-
kung mit vorbeugendem chemischen 
Holzschutz (bauaufsichtlich zugelasse-
nes Holzschutzmittel mit erforder- 
lichen Prüfprädikaten).

1)  Die Klammerwerte geben die zu erwartenden Feuchten luftumspülter Bauteile nach DIN EN 1995-1-1/NA an.



– als Alternative zu Stahl und 
Beton mit hoher Tragfähigkeit

Brettschichtholz

12 13

Brettschichtholz (BSH) ist ein industriell gefertigtes Produkt für tragende 
Konstruktionen. BSH besteht aus mindestens drei faserparallel verleimten 
Brettlamellen aus Nadelholz, welche stirnseitig durch eine Keilzinkung 
kraftschlüssig miteinander verbunden sind. Für die Herstellung wird 
 getrocknetes güteüberwachtes Fichtenholz (gem. DIN 4074) verwendet.

Maßgeblich für die Herstellung von Brettschichtholz ist die DIN EN 14080.
Die Breite wird durch die einzelnen Lamellen bestimmt. Die maximal
zulässige Lamellenstärke beträgt 42 mm. Die Höhe ist abhängig von der 
Anzahl der verleimten Brettlamellen. Somit steht eine Vielzahl von
standardisierten Querschnitten zur Verfügung. Durch die Keilzinkung
nach DIN EN 14080 kann es in beliebigen Längen hergestellt werden.

BS-Holz ist dimensionsstabil, passgenau und läßt sich daher leicht
verarbeiten. Die Oberfläche ist vierseitig gehobelt und die Kanten gefast. 
Durch die technische Holztrocknung kann auf den Einsatz von chemischen 
Holzschutzmitteln verzichtet werden.

Liefer-/ Leistungsprogramm

■ Holzart: Fichte

■ Festigkeitsklassen: GL 24h

■ Qualität: Sichtqualität, Industriequalität

■ Länge: 12m (Sonderlängen möglich, mind. 6m, max. 26m)

■ Breite: max. 240mm

■ Höhe: max. 1400mm

■ Lamellenstärke: 40mm

■ Oberfläche: 4-seitig gehobelt und gefast

■ Holzfeuchte: 12% +/-2%

■ Verleimung: Melaminharz, helle Leimfuge

■ Verpackung: Industriequalität – paketfoliert 
  Sichtqualität – einzel- und paketfoliert

■ Imprägnierung: farblos / gelb (bis 13m)

■ Mindestbestellmenge: paketweise Abnahme, lagenweise Abnahme
    Einzelstangen gegen Aufpreis möglich 

■ Kennzeichnung:

Beschreibung 

Einsatzbereiche 

Planen und Bauen mit Brettschichtholz ist individuell, sicher und 
wirtschaftlich. BS-Holz ist der Werkstoff für fortschrittliche und an-
spruchsvolle Konstruktionen und damit eine sinnvolle Alternative zu 
Stahl und Beton. BS-Holz ist ein idealer Baustoff für den Wohnungs-
bau, Altbau, Sanierungsbereich und konstruktiven Holzbau. Dem 
Architekt eröffnet die moderne Holzleimbauweise auch im Innen-
ausbau vielfältige gestalterische Möglichkeiten. Sichtbar verbleibende 
Konstruktionen schaffen durch das charakterliche  Erscheinungsbild 
und die natürliche Ausstrahlung des Holzes eine angenehme 
 Atmosphäre.

Das Überwachungszeichen 
BS-Holz wurde von BS-Holz 
produzierenden Firmen ins 
Leben gerufen. Das Ziel der 
Zeicheninhaber ist es, eine 
über die bauaufsichtlichen 
Anforderungen hinaus gehen-
den Qualität zu produzieren 
und zu dokumentieren. 
Zeicheninhaber verpflich-
ten sich u.a. zur Einhaltung 
strengerer Produktionsanfor-
derungen, zur Deklaration der 
Oberflächenqualität und zu 
einer deutlich über die Anfor-
derungen der DIN EN 14080: 
2013 hinausgehenden Eigen- 
und Fremdüberwachung des 
Produkts.
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Sortiment BSH

Standardlänge: 12.000 mm
max. Abmessung 26.000 mm lang; 240 mm breit; 1.400 mm hoch

Dimensionen 120 140 160 200 240 280 320 360

60
Stück pro Paket

40 28 24 20

Stück pro Lage 10 7 6 5

80
Stück pro Paket

40 28 24 20

Stück pro Lage 10 7 6 5

100
Stück pro Paket

20 14 12 10 8 6

Stück pro Lage 10 7 6 5 4 3

120
Stück pro Paket

30 14 12 10 8 6 6

Stück pro Lage 10 7 6 5 4 3 3

140
Stück pro Paket

16 14 12 10 8 6 6

Stück pro Lage 8 7 6 5 4 3 3

160
Stück pro Paket

14 12 10 8 6 6

Stück pro Lage 7 6 5 4 3 3

180
Stück pro Paket

12 10 8 6 6

Stück pro Lage 6 5 4 3 3

200
Stück pro Paket

12 10 8 6 6

Stück pro Lage 6 5 4 2 2

220
Stück pro Paket

10 8 6 6

Stück pro Lage 5 4 3 3

240
Stück pro Paket

10 8 6 6

Stück pro Lage 5 4 3 3

Sortimentübersicht – Standardquerschnitte 

BSH Fichte Industriequalität GL 24h
BSH Fichte Sichtqualität GL 24h

1  Abweichungen von den nachfolgend in den Zeilen 2, 3, 6-9,12 und 13 definierten Grenzwerten sind in folgendem Umfang zu tolerieren: Maximal drei 
 Abweichungen/m sichtbare Oberfläche für die Sichtqualität.

2  Zulässige Astgröße gemäß DIN 4074-1:2012

3  Ohne Begrenzung der Anzahl

4 Messung des Astdurchmessers analog zur Messung der Durchmesser von Einzelästen bei Kanthölzern gemäß DIN 4074-1:2012, 5.1.2.1.
 
5 Anlieferungszustand

6 Erff. sind überstreichbare Füllmassen explizit zu fordern.

7 Wie in allen konstruktiven Vollholzprodukten, können Risse vorhanden sein. Unabhängig von der Oberflächenqualität sind bei Bauteilen ohne 
 planmäßige Querzugbeanspruchung mit einer 0,1 mm dicken Fühlerlehre gemessene Risstiefen von bis zu 1/6 der Bauteilbreite, bei Bauteilen mit 
 planmäßiger Querzugbeanspruchung bis zu 1/8 der Baubreite von jeder Seite unbedenklich. Bei tieferen Rissen sollte die Unbedenklichkeit durch 
 einen Experten überprüft werden.
 
Eine umfassendere und bebilderte Darstellung der Oberflächenqualitäten findet sich in dem Artikel RADOVIC/WIEGAND
„Oberflächenqualität von Brettschichtholz“, den Sie unter www.brettschichtholz.de im Downloadbereich finden.

Technische Daten finden Sie zum Download auf unserer Homepage www.schwoererholz.de!

Kriterien1 Industrie-Qualität Sicht-Qualität 

1 Festverwachsene Äste 2,3 zulässig zulässig

2 Ausgefallene und lose Äste 2, 3 zulässig
ø ≤ 20 mm sind zulässig 4

ø > 20 mm sind werkseitig zu ersetzen 4

3 Harzgallen 3, 5 zulässig bis 5 mm breite Harzgallen sind zulässig

4
Mittels Astlochstopfen oder „Schiff-
chen“ausgebesserte Äste und Fehlstellen 3 nicht erforderlich zulässig

5
Mittels Füllmassen ausgebesserte 
Äste und Harzgallen 3 nicht erforderlich zulässig 6 

6 Insektenbefall 3 
zulässig sind Fraßgänge bis 
2 mm

zulässig sind Fraßlöcher bis 2 mm

7 Markröhre zulässig zulässig

8 Breite von Schwindrissen 3, 5, 7 ohne Begrenzung bis 4 mm

9
Verfärbungen infolge Bläue sowie rote und 
braune nagelfeste Streifen 5 ohne Begrenzung

bis zu 10 % der sichtbaren Oberfläche 
des gesamten Bauteiles

10 Schimmelbefall 5 unzulässig unzulässig

11 Verschmutzungen 5 zulässig unzulässig

12 Keilzinkenabstand ohne Begrenzung ohne Begrenzung

13 Bearbeitung der Oberfläche egalisiert 
gehobelt und gefast Hobelschläge 
zulässig bis 1 mm Tiefe

Lieferprogramm BSH 

Oberflächenqualitäten BSH 



– mit Vollholzcharakter

DUO/TRIO/
QUATTRO-Balken 

Die Forderungen und Ansprüche von Bauherren und Planern sind in der 
heutigen Zeit sehr gestiegen. Es werden vor allem in den sichtbaren Be-
reichen rissarme und hochwertige Qualitäten gefordert, welche chemisch 
unbehandelte Oberflächen besitzen sollen. Als Lösung wurde ein Werkstoff 
entwickelt, der aus zwei, drei bzw. vier (DUO/TRIO/QUATTRO) verleim-
ten Bohlen besteht. Es besitzt die Zulassung des Deutschen Instituts für 
Bautechnik (Zulassungs-Nr. Z-9.1-440 bzw. Z-9.1-604). Es darf in statischen 
Berechnungen mit den Werten C24 nach DIN EN 1995 berücksichtigt 
werden.

Die verwendeten Bohlen sind technisch getrocknet, festigkeitssortiert nach 
DIN 4074, bei der Herstellung güteüberwacht und werden in vielen Quer-
schnitten hergestellt. Die Oberfläche ist vierseitig gehobelt und die Kanten 
leicht gefast. Durch die Melaminharzverleimung (helle Leimfuge) bleibt der 
Vollholzcharakter und die Dimensionsstabilität erhalten.

Beschreibung 
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Einsatzbereiche 

DUO-, TRIO und QUATTRO-Balken sind besonders geeignet für:

■  alle Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Formstabilität
 der Bauteile, insbesondere für die Erstellung luftdichter Gebäudehüllen 
 (z.B. im Holzrahmenbau, Skelettbau oder bei ausgebauten Dachstühlen).

■  sichtbare Bauteile, die hohen gestalterischen Ansprüchen genügen
 müssen.

■  Bauteile, bei denen auf einen vorbeugenden chemischen Holzschutz 
 verzichtet werden soll. Durch die wenigen Klebefugen bleibt der Voll- 
 holzcharakter erhalten.

Die Leimfuge spielt statisch gesehen keine Rolle. So können DUO/TRIO/
QUATTRO-Balken wie Vollholz auch als Stützen oder Deckenbalken ein- 
gesetzt werden.

DUO-, TRIO und QUATTRO-Balken dürfen in Innenräumen und überdach-
ten Außenbereichen eingesetzt werden (Nutzungsklassen 1 und 2 nach
DIN EN 1995-1-1, „Eurocode 5“). Wie bei Vollholz ist eine extreme
klimatische Wechselbeanspruchung beispielsweise durch direkte Bewitte-
rung zu vermeiden.

Liefer-/ Leistungsprogramm

■ Holzart: Fichte

■ Festigkeitsklassen: C24, C35 auf Anfrage

■ Qualität: Sichtqualität (Si), Industriequalität (NSi)

■ Oberfläche: gehobelt und gefast

■ Standardlänge: 13m

■ Holzfeuchte: 13% +/-2%

■ Mindestbestellmenge: paketweise Abnahme, lagenweise Abnahme 
   Einzelstangen gegen Aufpreis möglich

■ Verpackung: Industriequalität – paketfoliert 
  Sichtqualität – einzel- und paketfoliert 

■ Imprägnierung: farblos / gelb (bis 13m)

■ Verleimung: Melaminharz, helle Leimfuge

■ Kennzeichnung:



FICHTE Standardlänge 13.000 mm FICHTE Standardlänge 13.000 mm
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Sortiment
DUO/TRIO/QUATTRO
Industriequalität (NSi) Sichtqualität (Si)

Ständerholz (STH); NSi, C24

Dimension (in mm) Aufbau St./Paket St./Lage

80 x 180 2 x 40 x 180 mm 30 6

80 x 200 2 x 40 x 200 mm 30 6

80 x 220 3 x 80 x 80 mm 30 5

80 x 240 2 x 40 x 240 mm 20 5

80 x 280 4 x 70 x 80 mm 16 4

100 x 100 2 x 50 x 100 mm 24 12

100 x 140 2 x 50 x 140 mm 24 8

100 x 200 2 x 50 x 200 mm 24 6

120 x 120 3 x 40 x 120 mm 30 10

120 x 140 3 x 40 x 140 mm 24 8

120 x 160 3 x 40 x 160 mm 28 7

120 x 180 3 x 40 x 180 mm 24 6

120 x 200 3 x 40 x 200 mm 24 6

120 x 220 3 x 40 x 220 mm 20 5

120 x 240 3 x 40 x 240 mm 20 5

140 x 140 2 x 70 x 140 mm 24 8

140 x 280 4 x 140 x 70 mm 8 4

160 x 160 2 x 80 x 160 mm 21 7

180 x 180 3 x 60 x 180 mm 12 6

200 x 200 3 x 67 x 200 mm 12 6

Dimension (in mm) Aufbau St./Paket St./Lage

80 x 160 2 x 40 x 160 mm 35 5

80 x 180 2 x 40 x 180 mm 30 6

80 x 200 2 x 40 x 200 mm 30 6

80 x 220 2 x 40 x 220 mm 30 5

80 x 240 2 x 40 x 240 mm 30 5

100 x 100 2 x 50 x 100 mm 24 12

100 x 140 2 x 50 x 140 mm 24 8

100 x 200 2 x 50 x 200 mm 24 6

120 x 120 3 x 40 x 120 mm 30 10

120 x 140 3 x 40 x 140 mm 24 8

120 x 160 3 x 40 x 160 mm 28 7

120 x 180 3 x 40 x 180 mm 24 6

120 x 200 3 x 40 x 200 mm 24 6

120 x 220 3 x 40 x 220 mm 20 5

120 x 240 3 x 40 x 240 mm 20 5

140 x 140 2 x 70 x 140 mm 24 8

160 x 160 2 x 80 x 160 mm 24 7

180 x 180 3 x 60 x 180 mm 12 6

200 x 200 2 x 67 x 200 mm 12 6

Sortiermerkmal
Anforderungen an Duobalken® und 
Triobalken® sichtbarer Bereich 

Anforderungen an Duobalken® 
und Triobalken® nicht sichtbarer
Bereich

Anmerkungen

1 Technische Regel BAZ Nr. Z-9.1-440 BAZ Nr. Z-9.1-440

2
Sortierklasse nach
DIN 4074-1 1

mindestens S10 TS bzw. 
S10K2 TS; C24 nach DIN EN 
338

mindestens S10 TS bzw. 
S10K2 TS; C24 nach DIN EN 
338

Die für die Tragfähigkeit 
maßgebenden Festigkeits-, 
Steifigkeits- und Rohdichte-
kennwerte ergeben sich aus 
der abZ Z 9.1-440.
Sie können Tabelle 5.5 dieser 
Schrift entnommen werden.

3 Holzfeuchte um: max. 15% um: max. 15%
Voraussetzung für die 
Verklebung 

4
Maßhaltigkeit des
Querschnitts

DIN EN 336. Maßtoleranz-
klasse 2

DIN EN 336. Maßtoleranz-
klasse 2

Die Maßtoleranzen für Längen 
sind zwischen Besteller und 
Lieferant zu vereinbaren

5 Verdrehung  ≤ 4 mm / 2 m  ≤  4 mm / 2 m
Zum Vergleich:
DIN 4074-1 S10: “ 8 mm / 2 m

6 Längskrümmung  ≤ 4 mm / 2 m  ≤ 4 mm / 2 m
Zum Vergleich:
DIN 4074-1 S10: “ 8 mm / 2 m

7
Oberflächenbeschaf-
fenheit

gehobelt und gefast egalisiert und gefast
Die rechten Seiten (kernnahe 
Seiten) müssen nach außen 
gerichtet sein

8 
Bearbeitung der 
Enden

rechtwinklig gekappt rechtwinklig gekappt

9 Verklebung der Hölzer nach BAZ Z-9.1-440 nach BAZ Z-9.1-440
Klebstofftyp I nach DIN EN 301
Gebrauchseigenschaften nach 
DIN 68141

10 Keilzinkung DIN EN 14080 DIN EN 14080

Anforderungen an DUO und TRIO-Balken

1 Die deutsche Sortiernorm DIN 4074-1 erfüllt die Anforderungen der EN 14081-1, die durch EN 1995-1-1 als maßgebende Sortiernorm für Vollholz in Bezug 
 genommen wird. Über die DIN EN 1912 können die nationalen Sortierklassen für Kanthölzer und als Kantholz verwendete Bretter und Bohlen den europäischen 
 Festigkeitsklassen aus DIN EN 338 zugeordnet werden.
 
2 Die Kennung „K“ kennzeichnet ein wie ein Kantholz sortiertes Brett oder eine wie ein Kantholz sortierte Bohle.

Technische Daten finden Sie zum Download auf unserer Homepage www.schwoererholz.de!

gemäß der allgemeinen bauaufsichtlicher Zulassung (BAZ) 
des DIBt Z-9.1-440 vom 31.01.2014

Ausführung als DUO oder Lamellenholz

FICHTE Standardlänge 13.000 mm

Dimension (in mm) St./Paket St./Lage

60 x 100 77 11

60 x 120 63 10

60 x 140 56 8

60 x 160 49 7

60 x 180 42 6

60 x 200 42 6

Eigenschaften

■  DIN EN 338, Sortierklasse C24

■  Technisch getrocknet, 
 Holzfeuchte 13% +/-2%

■  vierseitig egalisiert, gefast

■ paketfoliert
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– für rationelles Bauen

BSH-
 Deckenelemente 

BSH-Deckenelemente werden aus Fichte Brettschichtholz hergestellt. Die 
einzelnen Lamellen sind in der Länge keilgezinkt und nach DIN EN 14080 
schichtweise miteinander verleimt. Die Verwendung modifizierter Melamin- 
und Harnstoffleime (helle Leimfugen) gewährleisten eine hohe Qualität an 
Verklebung. Modernste Fertigung garantiert ausgezeichnete Festigkeit und 
eine hervorragende, glatte Oberfläche.

Die Vorteile liegen auf der Hand:
■ Montage von sofort belastbaren Elementen in Rekordzeit
■ hohe Arbeitssicherheit
■ fertige Unterdecke in Sichtqualität
■ hohe Belastbarkeit bei relativ geringer Deckenstärke
■ geringes Eigengewicht

Beschreibung 

BSH-Deckenelemente – die wirtschaftliche 
und ökologische Alternative zu herkömmlichen 
Decken

Liefer-/ Leistungsprogramm

■ Holzart: Fichte

■ Festigkeitsklassen: GL 24h

■ Qualität: Sichtqualität (Si), Industriequalität (NSi)

■ Länge: max. 26 m

■ Breite: 600 mm (andere Breiten auf Anfrage) 

■ Höhe: 100 mm – 240 mm, 80mm auf Anfrage

■ Lamellenstärke: 40 mm

■ Oberfläche: 4-seitig gehobelt und gefast

■ Holzfeuchte: 12% +/-2%

■ Verleimung: Melaminharz, helle Leimfuge

■ Verpackung: paketfoliert

Einsatzbereiche 

BSH-Elemente werden im modernen Holz- und Objektbau, 
insbesondere im Bereich von Geschossdecken eingesetzt.

Verarbeitungs- und Verlegehinweise 

■  Die Elemente dürfen beim Verarbeiten, Transport oder beim Verlegen
 auf keinen Fall der Witterung ausgesetzt werden. Die verlegten 
 Elemente sind sofort mit einer geeigneten Folie dauerhaft gegen
 Feuchtigkeit zu schützen.

■  An den Außenseiten der Decken ist genügend Platz für die Aus   - 
 dehnung der Elemente zu gewährleisten. Bei größeren Decken   
 eventuell auch Dehnfugen vorsehen.

■  Sonstige Ausführungen wie Befestigungen, Auflager und 
 Aussparungen müssen zimmermannsgerecht und nach dem neusten 
 Stand der Technik ausgeführt werden.

■  Nur geeignete Bodenaufbauten garantieren optimalen Schallschutz.

■  Anstriche sind erst nach Erreichen der Ausgleichsfeuchte anzubringen.

■  Die Elemente werden mit der Sichtseite nach unten abgestapelt, 
 wir bitten um Beachtung!
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Sortiment

FICHTE

Stärken GL 24h, gefertigt nach DIN 1052 / Melaminharzverleimung (helle Leimfuge) / geh. / gef.

100
Sichtqualität / alternativ NSi-Qualität

■ Ausführung: wahlweise Variante 1– 4.

■ Elementbreite: 600 mm.

■ Längen von 6.000 bis 26.000 mm. Längskanten auf der Sichtseite gefast.

■ Optional rückseitig mit eingeschraubten Rampamuffen für eine rationelle Verlegung.

■ Zusatzleistungen: Erstellung eines Verlegeplans und Abbundleistungen.

120

140

160

180

200

220

240

Variante 1 – Beidseitig gefast mit Nut Variante 2 – Beidseitig gefast ohne Nut

FICHTE

Stärken Breiten (Federmaß = Berechnungsmaß)

80 mm x 200 mm / 220 mm / 240 mm Ausführung als DUO-Balken

100 mm x 200 mm / 220 mm / 240 mm Ausführung als DUO-Balken

120 mm x 200 mm / 220 mm / 240 mm Ausführung als TRIO-Balken

■ Längen 6.000 bis 26.000 mm

■ einseitig Sichtqualität

■ beidseitig Sichtqualität

■ Industriequalität

Sichtqualität / alternativ NSi-Qualität

Variante 1 Variante 2

DUO/TRIO Dielen für Wand und Decke

Variante 3 – Beidseitig gefast mit Nut Variante 4 – Doppelnut und -feder 

BSH-Deckenelement



SchwörerHolz stellt qualitätsgeprüfte Holzprodukte mit 
hoher Maßhaltigkeit und Formstabilität her.

Das Holz aus regionalen PEFC-zertifizierten Forstwirtschafts-Betrieben 
wird am Firmensitz Hohenstein Oberstetten auf der Schwäbischen Alb mit 
neuester Technologie in die entsprechenden Dimensionen eingeschnitten 
und computergesteuert auf einen Restfeuchtegehalt von weniger als 
15% getrocknet. Wo gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, kann bei 
SchwörerHolz auf chemischen Holzschutz verzichtet werden.

SchwörerHolz ist ein Unternehmensbereich der 
SchwörerHaus KG, einem Familienunternehmen mit 
mehr als 65 Jahren Erfahrung, sieben Standorten in 
Deutschland und 1.700 Mitarbeitern.

Soziale Nachhaltigkeit stellt für SchwörerHaus einen wesentlichen Erfolgs-
faktor dar, weshalb wir intensiv in die Ausbildung investieren. Als einer 
der größten, standorttreuen Arbeitgeber auf der Schwäbischen Alb bietet 
SchwörerHaus der jungen Generation Ausbildungsplätze in fast allen 
Berufen der Bau- und Holzbranche. Derzeit lernen über 80 Auszubildende 
18 verschiedene Berufe, die Mehrheit von ihnen wird traditionsgemäß 
übernommen. 

■ NACHHALTIGKEIT ist unsere Überzeugung
Unser gesamter Produktionskreislauf ist nach ökologischen Richtlinien aus-
gelegt. Wir nutzen den Rohstoff Holz umfassend und verantwortungsvoll.

■ KOMPETENZ ist unser Erfolgsgeheimnis 
Modernste Fertigung unserer hochwertigen Holzwerkstoffe garantiert 
ausgezeichnete Festigkeit und eine hervorragend gehobelte Oberfläche – 
für den anspruchsvollen Holzbau und montagefertige Qualität nach DIN.

■ VIELFALT ist unsere Stärke 
Aufgrund der hohen Qualität der SchwörerHolz-Produkte umfasst unser 
Sortiment auch Holzwerkstoffe mit Zulassung für den Ingenieurbau.  
Als Nebenerzeugnis vertreibt SchwörerHolz zudem Hackschnitzel für die 
Papier- und Zellstoffindustrie sowie Späne für die Holzpelletherstellung.

■ TRADITION & PARTNERSCHAFT sind unsere Basis
SchwörerHolz und ausgewählte Holzhändler haben sich 
zu „Schwörer Qualitäts Partner Holz” (SQP) zusammen-
geschlossen. Ziel der Kooperation ist es, den Werkstoff 
Holz nach Qualitätskriterien und ökologischen Aspekten 
zu vermarkten.

Bei SchwörerHaus arbeiten 
die Entwicklungs- und 
Produktionsabteilungen Hand 
in Hand. Zahlreiche Patente zeugen 
von der Innovationskraft des 
Unternehmens.

1996 
Europäischer Solarpreis

Seit 1997
validiertes Umweltmanagement 
gemäß der europ. EMAS

1998 
Umweltpreis im Bereich Industrie

Seit 2001
zertifiziert nach der weltweit 
gültigen DIN EN ISO 14001

2011 
Auszeichnung als Klimaschutz-
Unternehmen
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SchwörerHolz
– ein Unternehmensbereich 
der SchwörerHaus KG
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SchwörerHolz Qualitätspartner (SQP)

Die SchwörerHolz-Qualitätsprodukte erhalten Sie bei unseren Partnern –
detaillierte Infos unter: 
www.schwoererholz.de 

Sie sind Händler und möchten hochwertige Holzprodukte vertreiben? 
Werden Sie SchwörerHolz-Qualitätspartner! 
Sprechen Sie uns an: Telefon: +49 7387 16-301 / Mail: info@schwoererholz.de

Berlin

Dresden

München

Stuttgart

Frankfurt

Hannover

Düsseldorf
Leipzig

Hamburg

ÖsterreichLiechtenstein



Hans-Schwörer-Straße 8
D-72531 Hohenstein
Telefon +49 73 87 16-301
Telefax +49 73 87 16-500-841
info@schwoererholz.de

www.schwoererholz.de


