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                Le bois lamellé-collé
            










                BOIS LAMELLÉ-COLLÉ
            
Cette alternative à l’acier et au béton a déjà fait ses preuves
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Qu'est-ce qu'est le bois lamellé-collé ?
Le bois lamellé-collé (BSH) est un produit fabriqué industriellement pour les constructions porteuses. 
BSH se compose d'au moins trois panneaux lamellés-collés en bois résineux, parallèles aux fibres, qui sont reliés de la façade par un système de verrouillage de force. Le bois d'épicéa séché et de qualité contrôlée (selon DIN 14081) est utilisé pour la production.

 La norme DIN EN 14080 est déterminante pour la production de bois lamellé-collé. La largeur est déterminée par les lamelles individuelles. L'épaisseur maximale admissible des lamelles est de 42 mm. La hauteur dépend du nombre de lamelles de bois collées. Ainsi, une multitude de sections standardisées sont disponibles. Il peut être fabriqué dans n'importe quelle longueur par aboutage en biais selon DIN EN 14080. 
Le bois BS est dimensionnellement stable, s'adapte parfaitement et est donc facile à travailler. La surface est rabotée sur quatre côtés et les bords sont chanfreinés. Le séchage technique du bois permet de renoncer à l'utilisation de produits chimiques de protection du bois.








 
domaine d'application

 La planification et la construction avec bois lamellé-collé sont individuelles, sûres et économiques.  Le bois lamellé-collé est le matériau pour les constructions avancées et exigeantes et donc une alternative judicieuse à l'acier et au béton. Le bois BS est un matériau de construction idéal pour la construction de logements, bâtiment ancien, zone de réaménagement et construction constructive en bois.  La méthode moderne de construction de colle à bois offre également à l'architecte des diverses possibilités créatives dans le domaine de l'aménagement intérieur. Les constructions visibles restantes créent une atmosphère agréable grâce à l'apparence de caractère et au rayonnement naturel du bois.
programme de livraison et de prestation
	sorte de bois: épicéa
	classes de résistance: GL 24h
	qualité: qualité visuelle, qualité industrielle
	longueur: 12m (longueurs sont possibles, au moins 6m, maximal 26m)
	largeur: maximal 240mm
	hauteur: maximal 1400mm
	épaisseur de lamelle: 40mm
	surface: rabotée sur quatre côtés et chanfreinée
	humidité du bois: 12% +/-2%
	collage: mélamine, joint clair de colle
	emballage: qualité industrielle – paquet emballé, qualité visuelle – paquet emballé et emballé individuellement
	imprégnation: incolore/ jaune (jusque 13m)
	quantité minimum de commande: réception par colis, réception par couche, les tiges individuelles sont possibles moyennant un supplément

 
signe de contrôle pour bois lamellé-collé
Le signe de contrôle bois lamellé-collé a été créée par des entreprises qui produisent du bois lamellé-collé. L'objectif des propriétaires du signe est de produire et de documenter une qualité qui va au-delà des exigences des autorités de la construction. Les propriétaires du signe s'engagent, entre autres, à respecter des exigences de production plus strictes, à déclarer la qualité de surface et à effectuer un contrôle interne et externe du produit de l'année 2013 qui va au-delà des exigences de la norme DIN EN 14080.
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                SchwörerHolz
            
Hans-Schwörer-Strasse 8
 72531 Hohenstein/Oberstetten
 Deutschland

Telefon
 bureau central : +49 7387 16-301
 Email: info@schwoererholz.de
 







                contact
            
une division de l’entreprise SchwörerHaus KG
 
Tel: +49 7387 16-0
Fax: +49 7387 16-500-100
 
 







                Légalité
            
	Mentions légales
	Protection des données personelles
	Remarque juridique

















