       

       


Skip to main content












    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
        



            
            


            

            


        

    








            La langue
        DeutschEnglishItalienischFranzösisch



[image: holzindustrie logo][image: holzindustrie logo]	Produits	bois massif de construction
	Bois lamellé-collé
	DUO/TRIO KONZEPT (current)
	Eléments pour plafonds
	panneaux 3 plis
	Bois Scié
	Produits dérivés
	Qualité


	Durabilité	PEFC
	Cycle durable
	SQP Partenaire


	Entreprise
	Download	Déclaration de performance
	tableaux de mesure
	Conditions générales de vente
	critères de triage
	informations de produit
	PEFC
	FSÜ
	critères comment le bois doit être travaillé et classé
	certificat pour le jaugeage


	contact














    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
        



            
            


            

            


        

    








            La langue
        DeutschEnglishItalienischFranzösisch




	
	




                Duo/Trio/Quattro-concept
            










                DUO/TRIO CONCEPT
            
avec caractère en bois massif
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Que sont les poutres Duo/Trio/Quattro? 
De nos jours, les exigences et les exigences des maîtres d'ouvrage et des planificateurs ont considérablement augmenté. Surtout dans les zones visibles, des qualités avec peu fissures et de haute qualité sont exigées, qui doivent avoir des surfaces non traitées chimiquement.
La solution consistait à développer un matériau composé de deux, trois ou quatre planches collées (DUO/TRIO/QUATTRO). Fabriqué selon la norme DIN EN 14080, le SchwörerHolz atteint des valeurs de résistance C24 et peut donc également être utilisé pour des mesures selon la norme DIN EN 1995.
Les planches utilisées sont séchées techniquement, classées selon la norme DIN 14081, leur qualité est contrôlée lors de la fabrication et elles sont fabriquées dans de nombreuses sections. La surface est rabotée sur quatre côtés et les bords sont légèrement chanfreinés. Le collage à la résine de mélamine (joint clair de colle) préserve le caractère du bois massif et la stabilité dimensionnelle.








 
domaines d'application
Les poutres DUO, TRIO et QUATTRO sont particulièrement propre à :
	toutes les applications avec des exigences élevées en matière de stabilité dimensionnelle des éléments, en particulier pour la construction d'enveloppes de bâtiments étanches à l'air (par ex. dans la construction à ossature bois, la construction à ossature ou avec fermes de toit aménagées).
	des éléments visibles qui doivent répondre à des exigences créatrices élevées.
	Éléments qui n'ont pas besoin d'une protection chimique préventive du bois. Les quelques joints collés préservent le caractère du bois massif. 	 


Le joint de colle ne joue aucun rôle d'un point de vue statique. Ainsi, les poutres DUO/TRIO/QUATTRO peuvent également être utilisées comme supports ou poutres de plafond comme le bois massif.
Les poutres DUO, TRIO et QUATTRO peuvent être utilisées à l'intérieur et à l'extérieur couvert (classes d'utilisation 1 et 2 selon DIN EN 1995-1-1, "Eurocode 5"). Comme pour le bois massif, il convient d'éviter les contraintes climatiques alternées extrêmes, dues par exemple aux intempéries directes.
programme de livraison et de prestation
	sorte de bois: épicéa
	Festigkeitsklassen: C24, C35 sur demand
	qualité: qualité visuelle (Si), qualité industrielle (NSi)
	surface: rabotée et chanfreinée
	longueur standard: 13m
	humidité du bois: 13% +/-2%
	quantité minimum de commande: acceptation des colis, acceptation couche par couche, des tiges uniques sont disponibles contre supplément
	emballage: qualité industrielle – paquet emballé, qualité visuelle – paquet emballé et emballé individuellement
	imprégnation: incolore/ jaune (jusque 13m)
	collage: mélamine, joint clair de colle
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                SchwörerHolz
            
Hans-Schwörer-Strasse 8
 72531 Hohenstein/Oberstetten
 Deutschland

Telefon
 bureau central : +49 7387 16-301
 Email: info@schwoererholz.de
 







                contact
            
une division de l’entreprise SchwörerHaus KG
 
Tel: +49 7387 16-0
Fax: +49 7387 16-500-100
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	Mentions légales
	Protection des données personelles
	Remarque juridique

















