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                Travi lamellari
            










                TRAVI LAMELLARI
            
in alternativa all'acciaio e al calcestruzzo con elevata capacità di portata
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Che cosa sono i travi lamellari?
I Travi lamellari sono prodotti industriali per strutture portanti. 
I Travi lamellari consistono di almeno tre lamelle di pannello di fibre parallele incollata di legno di conifera che sono collegati  frontale attraverso una giunzione a pettine con la connessione in cui si crea un campo di forze durante l'intero periodo di funzionamento. Per la produzione viene utilizzato legno di abete rosso seccato di qualità controllata (secondo la norma DIN 14081).
La norma DIN EN 14080 è decisiva per la produzione di travi lamellari. La larghezza è determinata dalle singole lamelle. Lo spessore massimo ammissibile delle lamelle è di 42 mm. L'altezza dipende dal numero di lamelle di pannelli incollati. In questo modo una varietà di sezioni trasversali standardizzate è disponibile. I travi lamellari possono essere prodotti in qualsiasi lunghezza con giunzioni a pettine secondo la norma DIN EN 14080.
I travi lamellari sono dimensionalmente stabile, si adattano perfettamente e sono quindi facile da lavorare. La superficie è piallata su quattro lati e i bordi sono smussati. L'essiccazione tecnica del legno consente di rinunciare all'uso di prodotti protettivi chimici del legno.








 
campi di impiego
Progettare e costruire con travi lamellari è individuale, sicuro ed economico. I travi lamellari sono i materiali di fabbricazione per costruzioni avanzate e esigenti e quindi un'utile alternativa all'acciaio e al calcestruzzo. I travi lamellari sono un materiale da costruzione ideale per l'edilizia residenziale,
 edificio d'epoca, area di risanamento e costruzione costruttiva in legno. Il moderno metodo di costruzione in legno incollato apre all'architetto anche delle varie possibilità creative di rifacimento degli interni. Le rimanenti costruzioni visibili creano un'atmosfera piacevole attraverso l'aspetto del carattere e l'irradiazione naturale del legno.
 
programma di consegna e di prestazione
	tipo di legno: abete rosso
	classe di resistenza: GL 24h
	qualità: qualità visiva, qualità industriale
	lunghezza: 12m (lunghezze possibile, almeno 6m, massimo 26m)
	larghezza: massimo 240mm
	altezza: massimo 1400mm
	spessore di lamella: 40mm
	superficie: piallato su quattro lati e smussato
	umidità di legno: 12% +/-2%
	incollaggio: resina melamminica, chiara colla per giunti
	imballaggio: qualità industriale – confezionato a pacchetto, qualità visiva – confezionato individualmente - e confezionato a pacchetto
	impregnazione: incolore / giallo (fino a 13m)
	quantità minima d'ordine: accettazione in pacchetti, accettazione a strati, barre singole sono possibili contro sovrapprezzo

 
segno di controllo per travi lamellari
Il segno di controllo travi lamellari è stato creato da aziende produttrici di BS-Holz. L'obiettivo dei titolari del segno è di produrre e documentare una qualità che va oltre a ciò le esigenze di sorveglianza dei lavori di costruzione. I titolari del segno si obbligano, tra l'altro, a rispettare le più severe esigenze di produzione, a dichiarare la qualità delle superfici e ad effettuare controlli interni ed esterni del prodotto che sono chiaramente oltre le esigenze della norma DIN EN 14080: 2013.
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                SchwörerHolz
            
Hans-Schwörer-Strasse 8
 72531 Hohenstein/Oberstetten
 Deutschland

Telefon
 Zentrale: +49 73 87 16-301
 Email: info@schwoererholz.de
 







                Inizio
            
ein Unternehmensbereich der SchwörerHaus KG
 
Tel: +49 7387 16-0
Fax: +49 7387 16-500-100
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